
Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L-ZF49

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-
kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-l-zf49

Описание

Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-L-ZF49 – устройство 
холодогенерирования для подключения к безагрегатному торговому оборудованию: 
морозильным витринам, ларям, камерам.
Агрегат основан на базе спирального компрессора Copeland Scroll™, принадлежащего 
низкотемпературной серии ZF.
Особенности модели: выделенный компрессорный отсек; воздушное, принудительное 
охлаждение конденсатора; производительность вентилятора охлаждения корректируется 
регулятором скорости; впрыск жидкого хладагента в компрессор – через вентиль DTS.
Стандартная комплектация: компрессор ZF49K5E-TFD с трехфазным двигателем, реле 
термозащиты, вентилями Rotalock и подогревателем картера; вентилятор охлаждения 
конденсатора – 6-ти полюсный; обвязка ресивера жидкого хладагента: на подаче – смотровое 
стекло, отсечной вентиль, обратный и аварийный клапаны, на сливе – отсечной вентиль; 
манометры: высокого давления и низкого давления; ШУ: устройства пуско-защиты, реле 
контроля над фазами, реле давления; трасса жидкости: отсечной вентиль, смотровое стекло, 
фильтр разборный (с картриджем); газовая трасса: отсечной вентиль, фильтр разборной (с 
картриджем), теплоизоляция; корпус с виброзащитой.
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Опции: 3 пакета шумоподавления кожуха и машзала; 2 зимних пакета; теплоизолированный 
маслоотделитель с ТЭН; теплоизолированный отделитель жидкости; датчик уровня масла – 
электронный, блокирующий запуск компрессора.
Монтажные опции: виброкомпенсирующие опоры (компактная серия, силомер); комплект 
кронштейнов; шумозащитный козырек.

Характеристики

Страна Россия 

Напряжение 380 В 

Диаметр патрубков (всасывание) 54 мм 

Диаметр патрубков (жидкий х/а) 22 мм 

Модель компрессора ZF49K5E-TFD 

Объем ресивера 40 л 

Высота, мм 1475 мм 

Длина, мм 1767 мм 

Хладагент R404a 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


